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Nei Paesi Europei a pericolosità sismica medio-alta, il

patrimonio edilizio è in larga parte altamente vulnerabile ai

terremoti e notevolmente energivoro. Questo perché è stato

costruito delle più recenti normative sismiche ed

energetiche. In Italia, ad esempio, circa 2/3 dell’edilizia

residenziale risale a prima delle leggi antisismiche.

e-SAFE risponde a questa problematica con innovative

soluzioni tecnologiche per la riqualificazione sismica ed

energetica integrata. L'obiettivo è recuperare e riusare il

patrimonio esistente, in linea con gli obiettivi comunitari di

decarbonizzazione e azzeramento del consumo di suolo

entro il 2050.

La soluzione e-SAFE riveste l’involucro esterno dell’edificio

con pannelli strutturali prefabbricati in Xlam (e-CLT).

Questi pannelli, posizionati in corrispondenza di campate

prevalentemente cieche, sono fissati allo scheletro

portante esistente mediante dissipatori sismici ad attrito

bevettati. Per le campate finestrate, si usano pannelli non

strutturali prefabbricati intelaiati in legno (e-PANEL), che

integrano nuovi infissi in sostituzione di quelli esistenti. Sia

gli e-CLT che gli e-PANEL includono strati isolanti,

impermeabilizzanti e ignifughi, nonché la finitura

desiderata. In alternativa o in sostituzione agli e-CLT, il

sistema può impiegare tralicci tridimensionali in acciaio

(e-EXOS) collegati alla struttura per uniformare gli

spostamenti di piano dell’edificio.

Il progetto e-SAFE ha sviluppato una metodologia

innovativa basata sull’impiego di componenti

tecnologici prefabbricati multifunzionali – da

applicare prevalentemente all’esterno degli

edifici – che rivoluziona il concetto di

riqualificazione edilizia. Questa tecnologia mira a

evitare il rialloggiamento di residenti e arredi,

migliorare le performance sismico-energetiche,

valorizzare l’immagine architettonica e ridurre

l’impatto ambientale. Inoltre, velocizza le

operazioni in cantiere, grazie alla progettazione

BIM dei componenti.

Nello specifico, le notevoli proprietà meccaniche

del legno Xlam dei pannelli e-CLT, unite alla

dissipazione sismica supplementare garantita dai

dissipatori ad attrito, aumentano la capacità

sismica della struttura, contenendo i danni in caso

di terremoto. I tralicci e-EXOS contribuiscono a

ridurre e a distribuire uniformemente gli

spostamenti di piano lungo l’altezza dell’edificio,

prevenendo meccanismi di danno o collasso.

Per migliorare le prestazioni energetiche, oltre

all'isolamento dell'involucro tramite i pannelli e-

CLT e e-PANEL, e-SAFE ha sviluppato l’innovativo

sistema e-THERM, che include:

• speciali serbatoi piatti (e-TANK) per la

produzione, distribuzione e stoccaggio dell’acqua

calda sanitaria;

• un impianto fotovoltaico a servizio di pompe di

calore per la climatizzazione stiva e invernale;

• serbatoi centralizzati per lo stoccaggio

dell’energia termica prodotta dalle pompe di

calore;

• un sistema di controllo e monitoraggio dei

consumi e del comfort (e-BEMS)

• Efficienza in cantiere: Riduzione di errori, costi

e tempi di esecuzione, minimizzando i rischi e

garantendo un miglioramento complessivo delle

prestazioni: energetiche, sismiche, estetiche e

ambientali.

• Comfort per i residenti: Minimo disturbo per gli

occupanti dell'edificio durante i lavori.

• Gestione digitale: Ottimizzazione del processo

di riqualificazione attraverso strumenti digitali.

• Elevata replicabilità: Il sistema è altamente

adattabile e può essere applicato a diverse

tipologie di edifici e contesti.

• Semplicità di gestione: Riduzione delle

lavorazioni, degli operai e dei macchinari in

cantiere.

Responsabile scientifico

Prof. Giuseppe Margani
Università di Catania (DICAr)

Ente finanziatore – Bando

European Union – H2020-EU.3.3.1. - Reducing energy 

consumption and carbon footprint by smart and sustainable use. 

LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020 - Decarbonisation of the EU building 

stock: innovative approaches and affordable solutions changing 

the market for buildings renovation

Partenariato

Numero di partner – capofila

12 – UniCT

TRL iniziale

5-7 7-9

TRL finale

Budget complessivo 

(budget DICAr)

4,59 M€ (866 k€)

A sx: edificio a struttura intelaiata danneggiato da un terremoto. A dx: prestazioni 
energetiche e antisismiche del patrimonio edilizio italiano

Energy and Seismic AFfordable 

rEnovation
e-SAFE

Esempio applicativo della soluzione di riqualificazione integrata e-CLT + e-PANEL 
(a sinistra) e e-PANEL + e-EXOS (a destra)

Dissipatore sismico 
ad attrito collegato 

alla trave esistente in 
c.a.

Benefici apportati dal sistema e-SAFE

Contesto

Concept

Obiettivi e risultati attesi Dati e numeri


	Diapositiva 5

